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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

А.В. Митин, В. С. Митин, Э.И. Шарипов

ЗАО "Концерн НАНОИНДУСТРИЯ"

Современные методы  изменения поверхности твердого тела такие, как  ионное легирование и магнетронное распыление, а  также их сочетание, позволяют изменять в широком диапазоне поверхностные свойства конструкционных материалов.
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Карбидные покрытия, полученные из переходных  металлов  (IVA-VIA Группы) с гранецентрированной кубической решеткой, представляют особый интерес, потому что эта решетка типична для металлов, характеризующихся высокой твердостью, превосходной жаростойкостью и хорошей коррозионной устойчивостью .

Карбиды молибдена имеют нанокристаллическую структуру.  Покрытие содержит несколько фаз таких, как Mo2C с диаметром кристаллического блока 4.8 nm,  Mo4C (5.1 nm), и небольшой процент MoC (2.29 nm). 

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма

для покрытия Mo-C.

Имеется возможность получать напылением карбидные покрытия переходных металлов (ТiC, Ta2C, Ta3C2, CrC, NbC, Mo2C, и Ti (CN) x, Mo2 (CN) x) из мозаичных катодов. Эти катоды представляют из себя графито - металлические комбинации, которые распыляются магнетронным методом в среде аргона или смеси аргона и азота. 

………….

Представленные покрытия предназначены для широкого применения в машиностроении, электронике и других отраслях.
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